
Rodamientos de rodillos cónicos, serie métricas y en pulgadas

Tapered roller bearings, metric and inches series
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RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

Los rodamientos ISB® de una hilera de rodillos cónicos tienen 
caminos de rodadura cónicos tanto en el aro interior como en le 
exterior entre los que giran a su vez rodillos cónicos (Fig. 1). La 
forma constructiva de los rodamientos ISB® de una hilera de rodillos 
cónicos los hace particularmente idóneos para soportar cargas 
combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de rodillos cónicos 
suelen ser de diseño desarmable, es decir que el aro interior, con 
el grupo rodillos y jaula, forman una unidad que puede montarse 
por separado del aro exterior. 

RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS 
CÓNICOS APAREJADOS

Cuando la capacidad de carga ofrecida por un solo 
rodamiento de rodillos cónicos resulta insuficiente, o cuando 
el eje debe estar fijado axialmente en ambos sentidos con un 
determinado juego axial positivo o negativo, se pueden suministrar 
los rodamientos que se muestran en la sección "Rodamientos 
de una hilera de rodillos cónicos", como rodamientos (Fig.2) y 
dispuestos cara a cara.

Fig. 1

Fig. 2

Las parejas de rodamientos son una solución económica para 
resolver una variedad de problemas y ofrecen muchas ventajas:
 montaje sencillo
  fijación axial precisa del eje
 elevada capacidad de carga axial y radial
 un mantenimiento sencillo; el lubricante se puede aplicar 

a través de la ranura anular y los orificios de lubricación 
localizados en el aro intermedio

DIMENSIONES
Las dimensiones principales de los rodamientos ISB® de una 

hilera de rodillos cónicos métricos respetan la norma ISO 355:1997.  
Los rodamientos ISB® de una hilera de rodillos cónicos en pulgadas 
siguen las normas ANSI/ABMA 19.2 - 1994.

DESALINEACIÓN
Los rodamientos ISB® de una hilera de rodillos cónicos tienen 

capacidad para tolerar desalineaciones angulares del orden de 
décimas de milímetros.

TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW

ISB® single row tapered roller bearings have tapered 
raceways on the inner ring and also the outer ring, between 
which the tapered rollers roll (Fig. 1). The constructional design 
of ISB® single row tapered roller bearings makes them particu-
larly suited to withstand combined radial and axial loads. The 
tapered roller bearings are usually separable, in other words 
the inner ring and the rollers and cage form a unit that can be 
fitted separately from the outer ring.

PAIRED SINGLE-ROW TAPERED ROLLER 
BEARINGS

In systems in which the load capacity of just one tapered 
roller bearing is not enough or when the shaft must be bound 
axially in both directions with a certain positive or negative axial 
clearance, the bearings described in the “single row tapered 
roller bearings” section can be used, which are available as 
paired sets (Fig.2) and arranged in “X” design.

The paired sets are an economic solution used to resolve 
a variety of problems and offer many advantages:
 Simplified assembly
  Exact positioning of the shaft in the axial direction
  High axial and radial load capacity
  Simplified maintenance; the lubricant can be added 

through the annular groove and the lubrication holes of 
the intermediate shim

DIMENSIONS
The overall dimensions of the metric ISB® single row 

tapered roller bearings comply with ISO 355:1997. ISB® single 
row tapered roller bearings in inches comply with standards 
ANSI/ABMA 19.2 - 1994.

MISALIGNMENT
ISB® single row tapered roller bearings are able to tolerate 

just a very slight angular misalignment (a few arc minutes).
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TOLERANCIAS
Los aros interiores con el respectivo grupo de rodillos y 

jaulas y los aros exteriores de los rodamientos ISB® de una hilera de 
rodillos cónicos con la misma designación, son intercambiables. La 
tolerancia sobre la anchura total B de un rodamiento no se supera 
cuando se intercambian las copas y los conos. Los rodamientos 
ISB® de una hilera de rodillos cónicos, métricos y en pulgadas, se 
fabrican en la clase de precisión normal.

JUEGO INTERNO
En el caso de rodamientos ISB® de una hilera de rodillos 

cónicos, el juego interior se logra sólo después del montaje y se 
determina, en efecto, mediante el ajuste del rodamiento mismo en 
contraposición con el segundo rodamiento, que tiene la función 
de bloqueo en el sentido opuesto.

JAULAS
  Para aplicaciones estándares los rodamientos ISB® de una 

hilera de rodillos cilíndricos tienen una jaula de chapa 
moldeada de acero  (Fig. 3a);

  para aplicaciones especiales se suministran con jaula moldeada 
en poliamida  6.6 (Fig. 3b). Este tipo concreto de rodamiento 
puede trabajar a una temperatura de hasta +120ºC, con la 
excepción de algunos aceites sintéticos y grasas con aceite 
de base sintética.

Fig. 3bFig. 3a

CARGA MÍNIMA
Los rodamientos ISB® de una hilera de rodillos cónicos están 

sujetos a una cierta carga mínima sobre todo si giran a velocidades 
elevadas. En este caso, las fuerzas de inercia de los rodillos y de 
las jaulas, así como también la fricción del lubricante, pueden 
influir negativamente sobre las condiciones de rodadura dentro 
del rodamiento y pueden provocar deslizamientos perjudiciales 
entre los rodillos y los caminos de rodadura. 

DESIGNACIONES SUPLEMENTARIAS
B Ángulo de contacto mayor que el del diseño estándar
J  Jaula moldeada de chapa de acero del tipo de ventanas, 

centrada en los rodillos. La cifra que sigue la J indica un 
diseño diverso de jaula

P6 Mayor precisión dimensional y de rotación según la clase 
de tolerancia 6 de la norma ISO

TN9 Jaula moldeada por inyección, diseño de montaje a 
presión, en poliamida 6.6 con refuerzo de fibra de vidrio, 
centrada en las bolas

X Dimensiones generales modificadas para lograr la 
conformidad con las normas ISO

DF Rodamientos colocado cara a cara

TOLERANCES
The inner rings with respective rollers and cage assembly 

and the outer rings of ISB® single row tapered roller bearings 
with the same designation are interchangeable. The total 
abutment width tolerance B of a bearing will not be exceeded 
if the cones and cups are interchanged. ISB® single row tapered 
roller bearings (both metric and in inches) are manufactured 
in the Normal precision class.

INTERNAL CLEARANCE
In the case of ISB® single row tapered roller bearings, 

the internal clearance can only be obtained after assembly 
and it is indeed determined by the adjustment of the bearing 
itself against a second bearing, which provides location in the 
opposite direction.

CAGES
  For standard applications, ISB® single row tapered roller 

bearings have a pressed sheet steel cage (Fig. 3a).

  For special applications, they are supplied with pressed 
cage made of polyamide 6.6 (Fig. 3b). This specific type 
of bearing can work at temperatures up to + 120°C, with 
the exception of some synthetic oil and synthetic oil-based 
grease.

MINIMUM LOAD
ISB® single row tapered roller bearings must always be 

subjected to a given minimum load, especially if they work at 
high speeds. In this case, the forces of inertia of the rollers and 
cages and the friction of the lubricant may have a detrimental 
effect on the rolling conditions within the bearing and could 
cause harmful contact between rollers and raceways. 

SUPPLEMENTARY DESIGNATIONS
B Greater contact angle than standard version
J Pressed window-type sheet steel cage, centred on 
 the rollers. The figure after J stands for a different 
 cage design
P6 Greater dimensional and rotation precision, 
 compliant with tolerance class 6 of standard ISO
TN9 Injection moulded snap-type cage made of  
 polyamide 6.6 with fibreglass reinforcement, 
 centred on the balls
X Overall dimensions modified to comply with 
 ISO standards
DF Paired bearings arranged in “X” design
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μm.

μm.

PRECISION CLASS 

ISB® ELECTRICAL MOTORS STANDARD, single row tapered roller, 
bearings are manufactured with precision class tolerances in 
accordance with ISO requirements. They can, at Customers 
request or for special applications, be supplied with a precision 
class higher than 6.

PRECISION CLASS P0 (ABEC-1)

CLASES DE PRECISIÓN 

Los rodamientos ISB® ELECTRICAL MOTORS STANDARD, de 
una hilera de rodillos cónicos, se fabrican con tolerancias de 
mecanizado conformes con las normas ISO. Generalmente 
se fabrican con clase de precisión 6.

A petición del Cliente o para aplicaciones especiales, 
se pueden suministrar con una clase de precisión superior.

CLASE DE PRECISIÓN P0 (ABEC-1)

ARO INTERIOR / INNER RING

d (mm) Δdmp Vdp Vdmp Kia

más de
over

hasta
up to máx mín máx máx máx

- 10 0 -12 12 9 15

10 18 0 -12 12 9 15

18 30 0 -12 12 9 18

30 50 0 -12 12 9 20

50 80 0 -15 15 11 25

80 120 0 -20 20 15 30

120 180 0 -25 25 19 35

180 250 0 -30 30 23 50

250 315 0 -35 35 26 60

315 400 0 -40 40 30 70

400 500 0 -45 45 34 80

500 630 0 -60 60 40 90

630 800 0 -75 75 45 100

800 1 000 0 -100 100 55 115

1 000 1 250 0 -125 125 65 130

1 250 1 600 0 -160 160 80 150

1 600 2 000 0 -200 200 100 170

ARO EXTERIOR  / OUTER RING 
D (mm) ΔDmp VDp VDmp Kea

más de
over

hasta
up to máx mín máx máx máx

- 18 0 -12 12 9 18

18 30 0 -12 12 9 18

30 50 0 -14 14 11 20

50 80 0 -16 16 12 25

80 120 0 -18 18 14 35

120 150 0 -20 20 15 40

150 180 0 -25 25 19 45

180 250 0 -30 30 23 50

250 315 0 -35 35 26 60

315 400 0 -40 40 30 70

400 500 0 -45 45 34 80

500 630 0 -50 60 38 100

630 800 0 -75 80 55 120

800 1 000 0 -100 100 75 140

1 000 1 250 0 -125 130 90 160

1 250 1 600 0 -160 170 100 180

1 600 2 000 0 -200 210 110 200

2 000 2 500 0 -250 265 120 220
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PRECISION CLASS P5 (ABEC-5)

PRECISION CLASS P6 (ABEC-3)

The diameter tolerance for inner and outer rings of this 
precision class are the same of the class P0 (ABEC-1).

CLASE DE PRECISIÓN P6 (ABEC-3)

Las tolerancias del diámetro del aro interior y del aro 
exterior de esta clase de precisión son las mismas de la 
clase P0 (ABEC-1).

CLASE DE PRECISIÓN P5 (ABEC-5)

d (mm) Δdmp Vdp Vdmp Kia Sd

más de
over

hasta
up to máx mín máx máx máx máx

- 10 0 -7 5 5 5 7

10 18 0 -7 5 5 5 7

18 30 0 -8 6 5 5 8

30 50 0 -10 8 5 6 8

50 80 0 -12 9 6 7 8

80 120 0 -15 11 8 8 9

120 180 0 -18 14 9 11 10

180 250 0 -22 17 11 13 11

250 315 0 -25 19 13 13 13

315 400 0 -30 23 15 15 15

400 500 0 -35 28 17 20 17

500 630 0 -40 35 20 25 20

630 800 0 -50 45 25 30 25

800 1 000 0 -60 60 30 37 30

1 000 1 250 0 -75 75 37 45 40

1 250 1 600 0 -90 90 45 55 50

D (mm) ΔDmp VDp VDmp Kea SD

más de
over

hasta
up to máx mín máx máx máx máx

- 18 0 -8 6 5 6 8

18 30 0 -8 6 5 6 8

30 50 0 -9 7 5 7 8

50 80 0 -11 8 6 8 8

80 120 0 -13 10 7 10 9

120 150 0 -15 11 8 11 10

150 180 0 -18 14 9 13 10

180 250 0 -20 15 10 15 11

250 315 0 -25 19 13 18 13

315 400 0 -28 22 14 20 13

400 500 0 -33 26 17 24 17

500 630 0 -38 30 20 30 20

630 800 0 -45 38 25 36 25

800 1 000 0 -60 50 30 43 30

1 000 1 250 0 -80 65 38 52 38

1 250 1 600 0 -100 90 50 62 50

1 600 2 000 0 -125 120 65 73 65

ARO INTERIOR / INNER RING

ARO EXTERIOR  / OUTER RING 
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PRECISION CLASS P4 (ABEC-7)

d (mm) Δdmp Vdp Vdmp Kia Sd Sia

más de
over

hasta
up to máx mín máx máx máx máx máx

- 10 0 -5 4 4 3 3 3

10 18 0 -5 4 4 3 3 3

18 30 0 -6 5 4 3 4 4

30 50 0 -8 6 5 4 4 4

50 80 0 -9 7 5 4 5 4

80 120 0 -10 8 5 5 5 5

120 180 0 -13 10 7 6 6 7

180 250 0 -15 11 8 8 7 8

250 315 0 -18 12 9 9 8 9

D (mm) ΔDmp VDp VDmp Kea SD
a    SD1 Sea

a Sea1

más de
over

hasta
up to máx mín máx máx máx máx máx máx

- 18 0 -6 5 4 4 4 5 7

18 30 0 -6 5 4 4 4 5 7

30 50 0 -7 5 5 5 4 5 7

50 80 0 -9 7 5 5 4 5 7

80 120 0 -10 8 5 6 5 6 8

120 150 0 -11 8 6 7 5 7 10

150 180 0 -13 10 7 8 5 8 11

180 250 0 -15 11 8 10 7 10 14

250 315 0 -18 14 9 11 8 10 14

315 400 0 -20 15 10 13 10 13 18

ARO INTERIOR / INNER RING

ARO EXTERIOR  / OUTER RING 

CLASE DE PRECISIÓN P4 (ABEC-7)
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WIDTH - INNER RINGS, OUTER RINGS, SINGLE 
ROW BEARINGS AND SINGLE ROW SUBUNITS

d (mm) ΔBs ΔCs ΔTs ΔT1s ΔT2s

más de
over

hasta
up to máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín

- 10 0 -50 0 -100 100 0 50 0 50 0

10 18 0 -50 0 -100 100 0 50 0 50 0

18 30 0 -50 0 -100 100 0 50 0 50 0

30 50 0 -50 0 -100 100 0 50 0 50 0

50 80 0 -50 0 -100 100 0 50 0 50 0

80 120 0 -50 0 -100 100 0 50 0 50 0

120 180 0 -50 0 -100 150 0 50 0 100 0

180 250 0 -50 0 -100 150 0 50 0 100 0

250 315 0 -50 0 -100 200 0 100 0 100 0

315 400 0 -50 0 -100 200 0 100 0 100 0

400 500 0 -50 0 -100 200 0 100 0 100 0

d (mm) ΔBs ΔCs ΔTs ΔT1s ΔT2s

más de
over

hasta
up to máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín

- 10 0 -120 0 -120 200 0 100 0 100 0

10 18 0 -120 0 -120 200 0 100 0 100 0

18 30 0 -120 0 -120 200 0 100 0 100 0

30 50 0 -120 0 -120 200 0 100 0 100 0

50 80 0 -150 0 -150 200 0 100 0 100 0

80 120 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

120 180 0 -250 0 -250 350 -250 150 -150 200 -100

180 250 0 -300 0 -300 350 -250 150 -150 200 -100

250 315 0 -350 0 -350 350 -250 150 -150 200 -100 

315 400 0 -400 0 -400 400 -400 200 -200 200 -200

400 500 0 -450 0 -450 450 -450 225 -225 225 -225

500 630 0 -500 0 -500 500 -500 - - - -

630 800 0 -750 0 -750 600 -600 - - - -

800 1000 0 -1000 0 -1000 750 -750 - - - -

1000 1250 0 -1250 0 -1250 900 -900 - - - -

1250 1600 0 -1600 0 -1600 1050 -1050 - - - -

1600 2000 0 -2000 0 -2000 1200 -1200 - - - -

REFERENCIA CLASE DE PRECISIÓN P0 (ABEC-1) / REFERENCE PRECISION CLASS P0 (ABEC-1)

REFERENCIA CLASE DE PRECISIÓN P6 (ABEC-3) / REFERENCE PRECISION CLASS P6 (ABEC-3)

ANCHO - AROS INTERIORES, AROS EXTERIORES, 
RODAMIENTOS Y SUBUNIDADES DE UNA HILERA DE 
BOLAS
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d (mm) ΔBs ΔCs ΔTs ΔT1s ΔT2s

más de
over

hasta
up to máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín

- 10 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

10 18 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

18 30 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

30 50 0 -240 0 -240 200 -200 100 -100 100 -100

50 80 0 -300 0 -300 200 -200 100 -100 100 -100

80 120 0 -400 0 -400 200 -200 100 -100 100 -100

120 180 0 -500 0 -500 350 -250 150 -150 200 -100

180 250 0 -600 0 -600 350 -250 150 -150 200 -100

250 315 0 -700 0 -700 350 -250 150 -150 200 -100

d (mm) ΔBs ΔCs ΔTs ΔT1s ΔT2s

más de
over

hasta
up to máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín

- 10 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

10 18 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

18 30 0 -200 0 -200 200 -200 100 -100 100 -100

30 50 0 -240 0 -240 200 -200 100 -100 100 -100

50 80 0 -300 0 -300 200 -200 100 -100 100 -100

80 120 0 -400 0 -400 200 -200 100 -100 100 -100

120 180 0 -500 0 -500 350 -250 150 -150 200 -100

180 250 0 -600 0 -600 350 -250 150 -150 200 -100

250 315 0 -700 0 -700 350 -250 150 -150 200 -100 

315 400 0 -800 0 -800 400 -400 200 -200 200 -200

400 500 0 -900 0 -900 450 -450 225 -225 225 -225

500 630 0 -1100 0 -1100 500 -500 - - - -

630 800 0 -1600 0 -1600 600 -600 - - - -

800 1000 0 -2000 0 -2000 750 -750 - - - -

1000 1250 0 -2000 0 -2000 750 -750 - - - -

1250 1600 0 -2000 0 -2000 900 -900 - - - -

REFERENCIA CLASE DE PRECISIÓN P5 (ABEC-5) / REFERENCE PRECISION CLASS P5 (ABEC-5)

REFERENCIA CLASE DE PRECISIÓN P4 (ABEC-7) / REFERENCE PRECISION CLASS P4 (ABEC-7)
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d
mm

302xx, 322xx 303xx, 323xx

Z Z
1

Z
2

ZE Z Z
1

Z
2

ZE

15 - - - - 56 54 50 52

17 56 54 50 52 58 56 52 54

20 57 55 51 53 61 58 53 55

25 58 56 51 53 64 61 56 58

30 59 56 52 54 67 64 59 61

35 61 58 53 56 68 65 60 62

40 63 60 55 58 69 66 61 64

45 65 62 57 60 69 66 61 64

50 67 64 59 62 71 68 63 66

55 69 66 61 64 74 71 66 68

60 71 68 63 66 77 74 69 71

μm/s

dB

VIBRATIONS AND NOISE 

ISB® ELECTRICAL MOTORS STANDARD single row tapered 
roller, bearings have been manufactured in accordance with 
the values shown in the column VE - ZE in the tables below.

VIBRATIONS TOLERANCES TABLE

NOISE TOLERANCES TABLE

d
mm

V V
1

V
2

V
3

VE

Bajo
Low

Medio
Medium

Alto
High

Bajo
Low

Medio
Medium

Alto
High

Bajo
Low

Medio
Medium

Alto
High

Bajo
Low

Medio
Medium

Alto
High

Bajo
Low

Medio
Medium

Alto
High

15 310 500 500 220 360 360 150 220 220 100 100 100 150 220 270

17 330 550 550 240 400 400 170 240 240 110 110 110 170 240 290

20 330 550 550 240 400 400 170 240 240 110 110 110 170 240 290

25 360 590 600 280 440 450 210 280 280 120 140 130 210 280 340

30 360 590 600 280 440 450 210 280 280 120 140 130 210 280 340

35 400 640 670 320 480 500 250 320 300 150 180 160 250 320 360

40 440 690 740 360 530 560 280 350 320 170 210 190 280 350 390

45 440 690 740 360 530 560 280 350 320 170 210 190 280 350 390

50 480 750 810 400 600 620 320 400 360 220 260 240 320 400 440

55 480 750 810 400 600 680 320 400 360 220 260 240 320 400 440

60 530 850 1 000 450 680 760 370 460 420 300 330 300 370 460 510

VIBRACIONES Y RUMOROSIDAD 

Los rodamientos ISB® ELECTRICAL MOTORS STANDARD 
de una hilera de rodillos cónicos, se fabrican respetando 
los valores de rumorosidad y vibración indicados en la 
columna VE - ZE de las tablas que siguen a continuación.

TABLA TOLERANCIAS DE LAS VIBRACIONES

TABLA TOLERANCIAS DE LA RUMOROSIDAD
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Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)
B

(mm)
A

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

15 42 14.25 13 11 22 19 13770 16200 0.095 30302

17 40 13.25 12 11 18 18 13770 16200 0.075 30203

47 15.25 14 12 27 24 12240 14400 0.13 30303

47 20.25 19 16 34 32 12240 14400 0.17 32303

20 42 15 15 12 23 26 12240 14400 0.097 32004

47 15.25 14 12 27 27 11475 13500 0.12 30204

52 16.25 15 13 33 31 10710 12600 0.17 30304

52 22.25 21 18 43 44 10710 12600 0.23 32304

22 44 15 15 11.5 24 28 11475 13500 0.1 320/22 

25 47 15 15 11.5 26 31 10710 12600 0.11 32005

52 16.25 15 13 30 32 9945 11700 0.15 30205

52 19.25 18 15 35 43 9945 11700 0.19 32205

52 19.25 18 16 35 43 9945 11700 0.19 32205-A

52 22 22 18 46 54 9945 11700 0.23 33205

62 18.25 17 15 43 42 9180 10800 0.26 30305

62 18.25 17 13 37 39 8415 9900 0.26 31305

62 25.25 24 20 59 61 9180 10800 0.36 32305

28 52 16 16 12 31 37 9945 11700 0.15 320/28 

58 17.25 16 14 37 40 9180 10800 0.25 302/28 

58 20.25 19 16 41 49 9180 10800 0.25 322/28

30 55 17 17 13 35 43 9180 10800 0.17 32006

62 17.25 16 14 39 43 8415 9900 0.23 30206

62 21.25 20 13 49 55 8415 9900 0.28 32206

62 25 25 14 63 75 8415 9900 0.37 33206

72 20.75 19 17 55 54 7650 9000 0.39 30306

72 20.75 19 17 46 49 7268 8550 0.39 31306

72 28.75 27 19.5 75 83 7650 9000 0.55 32306

32 58 17 17 13 36 45 8415 9900 0.19 320/32

35 62 18 18 14 42 52 8415 9900 0.22 32007

72 18.25 17 15 50 54 7268 8550 0.32 30207

72 24.25 23 19 64 76 7268 8550 0.43 32207

72 28 28 22 82 103 7268 8550 0.56 33207

80 22.75 21 18 70 72 6885 8100 0.52 30307

80 22.75 21 25 60 65 6503 7650 0.52 31307

80 32.75 31 25 93 103 6885 8100 0.73 32307

40 68 19 19 14.5 51 69 7268 8550 0.27 32008

75 26 26 20.5 77 101 6885 8100 0.51 33108

80 19.75 18 16 60 66 6503 7650 0.42 30208

80 24.75 23 19 77 84 6503 7650 0.53 32208

80 32 32 25 102 129 6503 7650 0.77 33208

90 25.25 23 20 84 93 6120 7200 0.72 30308

90 25.25 23 17 83 79 5738 6750 0.72 31308

90 35.25 33 27 114 137 6120 7200 1 32308



RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS (serie métrica)

TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

161
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Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)
B

(mm)
A

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

45 75 20 20 15.5 57 78 6503 7650 0.34 32009

80 26 26 20.5 94 111 6120 7200 0.56 33109

85 20.75 19 16 64 75 6120 7200 0.48 30209

85 24.75 23 19 89 96 6120 7200 0.58 32209

85 32 32 25 105 140 5738 6750 0.82 33209

100 27.25 25 22 105 117 5355 6300 0.97 30309

100 27.25 25 18 103 100 5126 6030 0.95 31309

100 38.25 36 30 137 166 5355 6300 1.35 32309

50 80 20 20 15.5 59 86 6120 7200 0.37 32010

80 24 24 19 67 100 6120 7200 0.45 33010

85 26 26 20 84 119 5738 6750 0.59 33110

90 21.75 20 17 75 89 5738 6750 0.54 30210

90 24.75 23 19 80 98 5738 6750 0.61 32210

90 32 32 24.5 111 156 5355 6300 0.9 33210

110 29.25 27 23 140 137 4820 5670 1.25 30310

110 29.25 27 19 119 117 4590 5400 1.2 31310

110 42.25 40 33 179 211 4590 5400 1.85 32310

55 90 23 23 17.5 79 113 5355 6300 0.55 32011

90 27 27 21 101 134 5355 6300 0.67 33011

95 30 30 23 107 152 5126 6030 0.86 33111

100 22.75 21 18 101 103 5126 6030 0.7 30211

100 26.75 25 21 103 126 5126 6030 0.83 32211

100 35 35 27 135 186 4820 5670 1.2 33211

120 31.5 29 25 162 159 4284 5040 1.55 30311

120 31.5 29 21 118 134 4284 5040 1.55 31311

120 45.5 43 35 211 254 4284 5040 2.5 32311

60 95 27 27 21 103 140 5126 6030 0.71 33012

100 30 30 23 114 166 4820 5670 0.92 33112

110 23.75 22 19 109 111 4590 5400 0.88 30212

110 29.75 28 24 122 156 4590 5400 1.15 32212

110 38 38 29 164 231 4590 5400 1.6 33212

130 33.5 31 26 164 192 4055 4770 1.95 30312

130 33.5 31 22 142 162 4055 4770 1.9 31312

130 48.5 46 37 224 284 4055 4770 2.85 32312

65 100 23 23 17.5 94 124 4590 5400 0.63 32013

100 27 27 21 107 149 4820 5670 0.78 33013

110 34 34 26.5 139 203 4284 5040 1.3 33113

120 24.75 23 20 129 131 4284 5040 1.15 30213

120 32.75 31 27 148 189 4284 5040 1.5 32213

120 41 41 32 190 264 4055 4770 2.05 33213 

140 36 33 28 190 223 3672 4320 2.4 30313

140 36 48 39 161 189 3672 4320 2.35 31313

140 51 37 29 241 338 3456 4320 3.45 32313
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)
B

(mm)
A

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

70 110 25 25 19 99 149 4284 5040 0.84 32014

110 31 31 25.5 127 192 4284 5040 1.1 33014

120 37 37 29 168 245 4055 4770 1.7 33114

125 26.25 24 21 122 152 4055 4770 1.25 30214

125 33.25 31 27 153 203 4055 4770 1.6 32214

125 41 41 32 197 279 3825 4500 2.1 33214

150 38 35 30 215 254 3443 4050 2.9 30314

150 38 35 25 183 215 3443 4050 2.95 31314

150 54 51 42 291 372 3443 4050 4.3 32314

75 105 20 20 16 69 113 4536 5670 0.52 32915

115 25 25 19 103 159 4055 4770 0.9 32015

115 31 31 25.5 131 223 4055 4770 1.15 33015

125 37 37 29 172 259 3825 4500 1.8 33115

130 27.25 25 22 137 172 3825 4500 1.4 30215

130 33.25 31 27 157 207 3825 4500 1.7 32215

130 41 41 31 204 294 3672 4320 2.25 33215

160 40 37 31 241 284 3290 3870 3.45 30315

160 40 37 26 204 240 3290 3870 3.5 31315

80 125 29 29 22 135 211 3825 4500 1.3 32016

125 36 36 29.5 164 279 3825 4500 1.65 33016

130 37 37 29 175 274 3672 4320 1.9 33116

140 28.25 26 22 148 179 3672 4320 1.6 30216

140 35.25 33 28 183 240 3443 4050 2.05 32216

140 46 46 35 246 367 3443 4050 2.9 33216

170 42.5 39 33 264 313 3290 3870 4.1 30316

170 42.5 39 27 219 259 3060 3600 4.05 31316

170 61.5 58 48 372 490 3290 3870 6.2 32316

85 130 29 29 22 137 219 3672 4320 1.35 32017

130 36 36 29.5 179 303 3672 4320 1.75 33017

140 41 41 32 215 333 3443 4050 2.45 33117

150 30.5 28 24 172 215 3290 3870 2.05 30217

150 38.5 36 30 207 279 3290 3870 2.6 32217

150 49 49 37 280 421 3290 3870 3.7 33217

180 44.5 41 34 296 357 3060 3600 4.85 30317

180 44.5 41 28 237 279 2907 3420 4.6 31317

180 63.5 60 49 394 519 3060 3600 6.85 32317

90 140 32 32 24 164 264 3290 3870 1.75 32018

140 39 39 32.5 211 347 3443 4050 2.2 33018

150 45 45 35 246 382 3290 3870 3.1 33118 

160 32.5 30 26 190 240 3060 3600 2.55 30218

160 42.5 40 34 246 333 3060 3600 3.35 32218

190 46.5 43 36 323 392 3060 3600 5.65 30318

190 46.5 43 30 258 308 2601 3060 5.9 31318

190 67.5 64 53 447 597 3060 3600 8.4 32318
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)
B

(mm)
A

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

95 145 32 32 24 164 264 3290 3870 1.8 32019

145 39 39 32.5 215 367 3290 3870 2.3 33019

170 34.5 32 27 211 269 2907 3420 3 30219

170 45.5 43 37 275 382 2907 3420 4.05 32219

200 49.5 45 38 323 382 2601 3060 6.7 30319

200 49.5 45 32 286 347 2601 3060 6.95 31319

200 71.5 67 55 491 656 2601 3060 11 32319

100 140 25 25 20 116 199 3672 4320 1.15 32920

150 32 32 24 168 274 3060 3600 1.9 32020

150 39 39 32.5 219 382 3060 3600 2.4 33020

180 37 34 34 241 313 2754 3240 3.65 30220

180 49 46 46 312 431 2754 3240 4.9 32220

180 63 63 63 420 641 2754 3240 6.95 33220

215 51.5 47 47 394 480 2448 2880 8.05 30320

215 56.5 51 51 366 455 2295 2700 8.6 31320 

215 77.5 73 73 560 764 2295 2700 12.5 32320

105 160 35 35 35 197 328 2907 3420 2.4 32021

160 43 43 43 241 421 2907 3420 3.05 33021

190 39 36 36 264 347 2601 3060 4.25 30221

190 53 50 50 350 499 2601 3060 6 32221

225 81.5 77 77 592 798 2295 2700 14.5 32321

110 150 25 25 25 122 219 3290 3870 1.25 32922

170 38 38 38 228 382 2754 3240 3.05 32022

170 47 47 47 275 490 2754 3240 3.85 33022

180 56 56 56 361 617 2601 3060 5.55 33122

200 41 38 38 301 396 2448 2880 5.1 30222

200 56 53 53 394 558 2448 2880 7.1 32222

240 54.5 50 42 463 573 2142 2520 11 30322

240 63 57 38 447 573 2142 2520 12 31322

240 84.5 80 65 614 813 2142 2520 17 32322

120 165 29 29 23 161 298 2907 3420 1.8 32924

180 38 38 29 237 406 2601 3060 3.25 32024

180 48 48 38 286 529 2601 3060 4.2 33024

215 43.5 40 34 334 455 2295 2700 6.15 30224

215 61.5 58 50 458 681 2295 2700 9.15 32224

260 59.5 55 46 549 695 1989 2340 14 30324

260 68 62 42 528 681 1836 2160 15.5 31324

260 90.5 86 69 776 1097 1989 2340 21.5 32324

130 180 32 32 25 194 357 2754 3240 2.4 32926

200 45 45 34 307 529 2295 2700 4.95 32026

230 43.75 40 34 361 480 2142 2520 7.6 30226

230 67.75 64 54 539 813 2142 2520 11.5 32226

280 63.75 58 49 614 784 1836 2160 17 30326

280 72 66 44 592 764 1836 2160 18.5 31326
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)
B

(mm)
A

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

140 190 32 32 25 200 382 2601 3060 2.55 32928

210 45 45 34 323 573 2142 2520 5.25 32028

250 45.75 42 36 409 558 1989 2340 8.65 30228

250 71.75 68 58 631 980 1989 2340 14.5 32228

300 77 70 47 679 882 1683 1980 24.5 31328

150 225 48 48 36 361 641 1989 2340 6.35 32030

225 59 59 46 447 847 1989 2340 8.15 33030

270 49 45 38 420 548 1836 2160 11 30230

270 77 73 60 722 1117 1836 2160 17.5 32230

320 82 75 50 765 999 1530 1800 29.5 31330 

160 240 51 51 38 420 764 1836 2160 7.75 32032

290 52 48 40 517 720 1683 1980 13 30232

290 84 80 67 862 1372 1683 1980 25.5 32232

340 75 68 58 894 1156 1530 1800 29 30332

170 230 38 38 30 280 573 2142 2520 4.5 32934

260 57 57 43 501 896 1683 1980 10.5 32034

310 57 52 43 603 847 1530 1800 19 30234

310 91 86 71 989 1597 1530 1800 28.5 32234

180 250 45 45 34 345 720 1989 2340 6.65 32936

280 64 64 48 631 1136 1683 1980 14.5 32036

320 57 52 43 571 798 1530 1800 20 30236

320 91 86 71 989 1597 1454 1710 29.5 32236

190 260 45 45 34 350 749 1836 2160 7 32938

290 64 64 48 646 1176 1530 1800 15 32038

340 60 55 46 706 980 1377 1620 24 30238

200 280 51 51 39 463 931 1683 1980 9.5 32940

310 70 70 53 733 1342 1454 1710 19.5 32040

360 64 58 48 776 1097 1301 1530 25 30240

360 104 98 82 1185 1960 1301 1530 42.5 32240

220 300 51 51 39 474 980 1530 1800 10 32944

340 76 76 57 879 1626 1301 1530 25.5 32044

400 72 65 54 970 1372 1224 1440 40 30244

400 114 108 90 1577 2646 1148 1350 60 32244

240 320 51 51 39 501 1058 1454 1710 11 32948

360 76 76 57 916 1764 1224 1440 27.5 32048

440 127 120 100 1901 3283 1071 1260 81.5 32248

260 400 87 87 65 1146 2156 1071 1260 40 32052

480 137 130 106 2156 3577 918 1080 105 32252

540 113 102 85 2077 2989 918 1080 110 30352

280 380 63.5 63.5 48 749 1626 1224 1440 20 32956

420 87 87 65 1185 2312 995 1170 40.5 32056
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)
B

(mm)
A

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

300 420 76 76 57 1029 2195 1071 1260 32 32960

460 100 100 74 1509 2940 918 1080 58 32060

540 149 140 115 2695 4655 842 990 140 32260

320 440 76 76 57 1058 2312 995 1170 33.5 32964

480 100 100 74 1509 3038 842 990 64 32064

340 460 76 76 57 1058 2352 995 1170 35 32968

360 480 76 76 57 1097 2499 918 1080 37 32972

530 80 66 59 1030 1900 500 630 53.2 30672

540 86 82 63.5 1270 2200 480 600 73.1 31072

400 500 60 57 47 460 950 400 500 25.1 30680

750 130 115 77 2660 4180 320 430 222 30680-1

420 620 95 90 67 1560 2930 380 480 88.3 31084

620 95 90 67 1560 2940 380 480 88.3 31084P5

460 860 210 190 160 5590 10100 350 470 512 30692

480 950 250 225 174 6980 12500 310 420 761 30696

500 720 110 100 82 2090 4100 360 450 128 T2GB500

530 670 100 95 82 1590 4500 340 450 81.6 318/530

710 88 82 62 1560 3150 340 450 81.5 319/530

560 1080 265 235 208 8910 15700 180 270 1063 306/560

630 850 132 132 95 3080 7150 360 450 200 329/630

920 135 128 94 3520 7450 320 430 289 T3GB630

920 134 128 94 3410 7100 320 430 286 306/630

680 1000 190 188 140 5580 12500 250 350 486 306/680

710 950 114 106 80 2860 6900 230 320 210 319/710

760 890 78 75 59 1360 3520 130 170 78.3 306/760

850 1030 90 88 64 2200 5900 200 300 140 318/850

900 1180 122 122 87 3850 9000 180 260 325 T3GB900

1280 190 170 135 6430 14600 95 130 71.8 306/900

1000 1420 210 195 150 8100 18000 160 230 966 306/1000

1270 1465 73 69 51 2100 6920 120 170 71.8 306/1270

1465 100 100 75 3120 10500 120 170 266 306/1270-1
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

17.462 39.878 13.843 27.783 23.020 20 20 14400 18000 0.08 LM 11749/710 

0.6875 1.5700 0.545 1.0938 0.9063 - - - - - -

19.050 45.237 15.494 22.225 17.462 26 26 12960 16200 0.12 LM 11949/910 

0.75 1.7810 0.61 0.875 0.6875 - - - - - -

49.225 18.034 19.583 15.875 38 39 12240 15300 0.17 09067/9195 

1.9380 0.71 0.771 0.625 - - - - - -

21.430 45.237 15.494 18.288 13.970 26 30 12240 15300 0.12 LM 12748/710 

0.8437 1.7810 0.61 0.72 0.55 - - - - - -

50.005 17.526 19.583 15.875 36 37 11520 14400 0.17 M 12649/610 

19.687 0.69 0.771 0.625 - - - - - -

21.986 45.237 15.494 25.400 19.842 26 30 12240 15300 0.12 LM 12749/710 

0.8656 1.7810 0.61 10.000 0.7812 - - - - - -

45.974 15.494 24.608 19.050 26 30 12240 15300 0.12 LM 12749/711 

1.8100 0.61 0.9688 0.75 - - - - - -

22.225 52.388 19.368 26.975 22.225 40 43 10800 13500 0.20 1380/1328 

0.875 2.0625 0.7625 10.625 0.875 - - - - - -

25.400 50.292 14.224 28.575 23.812 25 29 10800 13500 0.13 L 44643/610 

1.000 1.9800 0.56 11.250 0.9375 - - - - - -

50.800 15.011 28.575 23.020 27 29 10800 13500 0.13 07100 5/7210 X

2.000 0.591 11.250 0.9063 - - - - - -

57.150 17.462 16.764 11.938 39 44 9360 11700 0.23 15578/15520 

2.2500 0.6875 0.66 0.47 - - - - - -

62.000 19.050 14.732 10.668 47 55 8640 10800 0.31 15101/15245 

2.4409 0.75 0.58 0.42 - - - - - -

26.157 61.912 19.050 14.260 12.700 47 55 8640 10800 0.29 15103 5/15243

1.0298 2.4375 0.75 0.5614 0.5 - - - - - -

62.000 19.050 17.462 13.495 47 55 8640 10800 0.29 15103 5/15245

2.4409 0.75 0.6875 0.5313 - - - - - -

26.988 50.292 14.224 19.431 14.732 25 29 10800 13500 0.11 L 44649/610 

1.0625 1.9800 0.56 0.765 0.58 - - - - - -

28.575 57.150 19.845 20.638 14.288 44 49 9360 11700 0.22 1985/1922 

1.1250 2.2500 0.7813 0.8125 0.5625 - - - - - -

57.150 19.845 20.638 14.288 44 49 9360 11700 0.22 1988/1922 

2.2500 0.7813 0.8125 0.5625 - - - - - -

73.025 22.225 20.165 15.875 97 137 7200 9000 1.05 02872/2820 

2.8750 0.875 0.7939 0.625 - - - - - -

29.000 50.292 14.224 19.355 15.875 25 31 10080 12600 0.11 L 45449/410 

1.1417 1.9800 0.56 0.762 0.625 - - - - - -

31.750 59.131 15.875 22.225 17.462 34 40 8640 10800 0.18 LM 67048/10 

1.2500 2.3280 0.625 0.875 0.6875 - - - - - -

61.912 19.050 14.732 10.668 47 55 8640 10800 0.24 15123/15243 

2.4375 0.75 0.58 0.42 - - - - - -
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

31.750 62.000 19.050 21.433 16.670 47 55 8640 10800 0.24 15123/15245 

1.2500 2.4409 0.75 0.8438 0.6563 - - - - - -

73.025 29.370 22.225 17.462 68 93 7200 9000 0.62 HM 88542/510 

2.8750 11.563 0.875 0.6875 - - - - - -

33.338 69.012 19.845 14.288 95.250 52 65 7920 9900 0.35 14131/14276 

1.3125 2.7170 0.7813 0.5625 0.375 - - - - - -

34.925 65.088 18.034 14.605 10.668 46 55 7920 9900 0.25 LM 48548/510 

1.3750 2.5625 0.71 0.575 0.42 - - - - - -

69.012 19.845 16.637 12.065 52 65 7920 9900 0.34 14137 A/14276 

2.7170 0.7813 0.655 0.475 - - - - - -

76.200 29.370 18.288 13.970 84 103 7200 9000 0.63 31594/31520 

3.000 1.1563 0.72 0.55 - - - - - -

3.4988 59.131 15.875 16.637 12.065 32 43 8640 10800 0.17 L 68149/110 

1.3775 2.3280 0.625 0.655 0.475 - - - - - -

59.974 15.875 20.168 14.288 32 43 8640 10800 0.17 L 68149/111 

2.3612 0.625 0.794 0.5625 - - - - - -

36.487 73.025 23.812 17.462 12.700 70 86 7200 9000 0.45 25880/25820 

1.4365 2.8750 0.9375 0.6875 0.5 - - - - - -

38.100 65.088 18.034 19.812 14.732 42 55 7920 9900 0.25 LM 29748/710 

1.5 2.5625 0.71 0.78 0.58 - - - - - -

65.088 18.034 19.812 16.604 49 55 7920 9900 0.25 LM 29749/710 

2.5625 0.71 0.78 0.6537 - - - - - -

65.088 19.812 17.384 14.288 42 55 7920 9900 0.25 LM 29749/711 

2.5625 0.78 0.6844 0.5625 - - - - - -

72.238 20.638 23.020 17.462 48 58 7200 9000 0.39 16150/16284 

2.8440 0.8125 0.9063 0.6875 - - - - - -

72.238 23.812 25.654 20.193 48 58 7200 9000 0.39 16150/16283 

2.8440 0.9375 1.0100 0.795 - - - - - -

82.550 29.370 29.370 23.020 84 115 6120 7650 0.78 HM 801346/310 

3.2500 1.1563 1.1563 0.9063 - - - - - -

88.500 26.988 25.400 1.9050 98 111 6480 8100 0.83 418/414 

3.4843 1.0625 1.0000 0.75 - - - - - -

39.688 73.025 25.654 25.400 22.225 64 84 7200 9000 0.45 M 201047/11 

1.5625 2.8750 1.0100 10.000 0.875 - - - - - -

40.988 6.7.75 17.500 24.608 19.050 43 57 7200 9000 0.24 LM 300849/811 

1.6137 2.6762 0.689 0.9688 0.75 - - - - - -

41.275 73.025 16.667 28.575 23.020 45 54 7200 9000 0.27 18590/18520 

1.625 2.8750 0.6562 11.250 0.9063 - - - - - -

73.431 19.558 18.288 13.970 53 66 7200 9000 0.33 LM 501349/310 

2.8910 0.77 0.72 0.55 - - - - - -

73.431 21.430 18.288 15.748 53 66 7200 9000 0.35 LM 501349/314 

2.8910 0.8437 0.72 0.62 - - - - - -

76.200 18.009 18.288 15.748 44 54 6840 8550 0.34 11162/11300 
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

41.275 3.000 0.709 0.72 0.62 - - - - - -

1.625 76.200 18.009 20.638 15.875 44 54 6840 8550 0.34 11163/11300 

3.000 0.709 0.8125 0.5625 - - - - - -

76.200 22.225 20.638 19.050 66 84 6840 8550 0.43 24780/24720 

3.000 0.875 0.8125 0.75 - - - - - -

87.312 30.162 29.771 23.812 99.96 129 6120 7650 0.85 3585/3525 

3.4375 1.1875 1.1721 0.9375 - - - - - -

88.900 30.162 28.575 23.020 93 124 5760 7200 0.90 HM 803146/110 

3.5000 1.1875 1.1250 0.9063 - - - - - -

101.600 34.925 29.083 22.225 147 186 5400 6750 1.45 526/52210 

4.000 1.3750 1.1450 0.875 - - - - - -

44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 79 103 6480 8100 0.57 25580/25520 

1.750 3.2650 0.9375 1 0.75 - - - - - -

82.931 26.988 25.400 22.225 79 103 6480 8100 0.57 25580/25523 

3.2650 1.0625 1 0.875 - - - - - -

83.058 23.876 25.400 19.114 79. 103 6480 8100 0.57 25580/25522 

3.2700 0.94 1 0.7525 - - - - - -

88.900 30.162 29.370 23.020 93 124 5760 7200 1.50 HM 803149/110 

3.5000 1.1875 1.1563 0.9063 - - - - - -

95.250 30.958 28.300 20.638 86 94 5040 6300 0.93 53178/53377  

3.7500 1.2188 11.142 0.8125 - - - - - -

45.237 87.313 30.162 30.886 23.812 99 129 6120 7650 0.85 3586/3525 

1.7810 3.4375 1.1875 12.160 0.9375 - - - - - -

45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 52 73 6840 8550 0.30 LM 102949/910 

1.7812 2.8910 0.77 0.7812 0.62 - - - - - -

77.788 19.842 19.842 15.080 52 68 6480 8100 0.37 LM 603049/011 

3.0625 0.7812 0.7812 0.5937 - - - - - -

45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 79 103 6480 8100 0.55 25590/25520 

1.7960 3.2650 0.9375 1.000 0.75 - - - - - -

82.931 26.988 25.400 22.225 79 103 6480 8100 0.55 25590/25523 

3.2500 1.0625 1.000 0.875 - - - - - -

83.058 23.876 25.400 19.114 79 103 6480 8100 0.55 25590/25522 

3.2700 0.94 1.000 0.7525 - - - - - -

46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 48 60 6480 8100 0.33 18690/18620 

1.8105 3.1250 0.6875 0.6875 0.5313 - - - - - -

47.625 101.600 34.925 36.068 26.988 147 186 5400 6750 1.25 528 R/522 

1.8750 4.000 1.3750 1.4200 1.0625 - - - - - -

50.800 82.550 21.590 22.225 16.510 70 98 6120 7650 0.43 LM 104949/911 

2.0000 3.250 0.85 0.875 0.65 - - - - - -

85.000 17.462 17.462 13.495 49 64 6120 7650 0.37 18790/18720 

3.3465 0.6875 0.6875 0.5313 - - - - - -

88.900 20.637 22.225 16.513 74 89 5760 7200 0.50 368 A/362 A

3.500 0.8125 0.875 0.6501 - - - - - -

93.264 30.162 30.302 23.812 107 143 5400 6750 0.85 3780/3720 

3.6718 1.1875 11.930 0.9375 - - - - - -
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

50.800 97.630 24.608 24.608 19.446 87 126 5040 6300 0.83 28678/28622 B 

2.0000 3.8437 0.9688 0.9688 0.7656 - - - - - -

104.775 39.688 40.157 33.338 153 219 5040 6300 1.65 4580/2/4535/2 

4.1250 1.5625 15.810 1.3125 - - - - - -

107.950 36.512 36.957 28.575 147 186 5040 6300 1.55 537/532 X 

4.2500 1.4375 14.550 1.1250 - - - - - -

53.975 88.900 19.050 19.050 13.492 57 76 5760 7200 0.43 LM 806649/610 

2.1250 3.5000 0.75 0.75 0.5313 - - - - - -

95.250 27.783 28.575 22.225 102 134 5400 6750 0.80 33895/33821 

3.7500 1.0938 1.1250 0.875 - - - - - -

95.250 27.783 28.575 22.225 102 134 5400 6750 0.80 33895/33822 

3.7500 1.0938 1.1250 0.875 - - - - - -

57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 79 99 5400 6750 0.59 387A/382 A 

2.2500 3.8125 0.8268 0.864 0.625 - - - - - -

96.838 25.400 21.946 20.274 79 99 5400 6750 0.58 387 A/382 S 

3.8129 0.8268 0.864 0.7982 - - - - - -

98.425 21.000 21.946 17.826 79 99 5400 6750 0.58 387 A/382 

3.8750 0.8268 0.864 0.7018 - - - - - -

104.775 30.162 29.317 24.605 118 156 5040 6300 1.05 462/453 X 

4.1250 1.1875 1.154 0.9687 - - - - - -

112.712 30.162 30.162 23.812 139 199 4536 5670 1.45 39580/39520 

4.4375 1.1875 1.1875 0.9375 - - - - - -

119.985 32.750 30.162 26.949 139 199 4536 5670 1.75 39580/39528 

4.7238 1.2894 1.1874 1.0610 - - - - - -

63.500 112.712 30.162 30.048 23.812 120 179 4536 5670 1.25 3982/3920 

2.5000 4.4375 1.8175 1.1830 0.9375 - - - - - -

65.088 135.755 53.975 56.007 44.450 280 392 4032 5040 3.70 6379/K6320 

2.5625 5.3447 2.1250 2.2050 1.7500 - - - - - -

66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 139 199 4536 5670 1.20 39590/39520 

2.6250 4.4375 1.8175 1.1830 0.9375 - - - - - -

119.985 32.750 30.162 26.949 139 199 4536 5670 1.20 39590/39528 

4.7238 1.2894 1.1830 1.0610 - - - - - -

69.850 112.712 25.400 25.400 19.050 97 152 4320 5400 0.97 29675/29620/3 

2.7500 4.4375 1.000 1.000 0.75 - - - - - -

127.000 36.512 36.170 28.575 172 249 4032 5040 1.90 566/563 

5.000 1.4375 1.4240 1.1250 - - - - - -

71.438 117.475 30.162 30.162 23.81 120 186 4320 5400 1.25 33281/33462 

2.8125 4.6250 1.1875 1.1875 0.9375 - - - - - -

73.025 112.712 25.400 25.400 19.050 97 152 4320 5400 0.89 29685/2/29620/3 

2.8750 4.4375 1.000 1.000 0.75 - - - - - -

117.475 30.162 30.162 23.812 120 186 4320 5400 1.20 33287/33462 

4.6250 1.1875 1.1875 0.9375 - - - - - -
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

76.200 127.000 30.162 31.000 22.225 135 199 3816 4770 1.90 42687/42620 

3.000 5.000 1.1875 1.2205 0.875 - - - - - -

139.992 36.512 36.098 28.575 183 274 3600 4500 2.45 575/572 

5.5115 1.4375 1.4212 1.1250 - - - - - -

82.550 139.992 36.512 36.098 28.575 183 274 3600 4500 2.20 580/572 

3.2500 5.5115 1.4375 1.4212 1.1250 - - - - - -

146.050 41.275 41.275 31.750 215 313 3456 4320 2.80 663/653 

5.7500 1.6250 1.6250 1.2500 - - - - - -

88.900 152.400 39.688 36.322 30.162 190 298 3240 4050 2.80 593/592 A 

3.500 6.000 1.5625 1.4300 1.1875 - - - - - -

92.075 152.400 39.688 36.322 30.162 190 298 3240 4050 2.70 598/592 A 

3.625 6.000 1.5625 1.4300 1.1875 - - - - - -

95.250 146.050 33.338 34.925 26.195 164 274 3240 4050 1.90 47896/47820 

3.750 5.7500 1.3125 1.3750 1.0313 - - - - - -

152.400 39.688 36.322 30.162 190 298 3240 4050 2.55 594/592 A 

6.000 1.5625 1.4300 1.1875 - - - - - -

101.600 168.275 41.275 41.275 30.162 228 357 2880 3600 3.45 687/672 

4.000 6.6250 1.6250 1.6250 1.1875 - - - - - -

114.300 177.800 41.275 41.275 30.162 245 406 2736 3420 3.60 64450/64700 

4.500 7.000 1.6250 1.6250 1.1875 - - - - - -

180.975 34.925 31.750 25.400 179 274 2736 3420 2.95 68450/68712 

7.1250 1.3750 1.2500 1.000 - - - - - -

127.000 182.562 39.688 38.100 33.338 224 431 2592 3240 3.30 48290/48220 

5.000 7.1875 1.5625 1.5000 1.3125 - - - - - -

196.850 46.038 46.038 38.100 312 573 2448 3060 5.20 67388/67322 

7.7500 1.8135 1.8125 1.500 - - - - - -

133.350 196.850 46.038 46.038 38.100 312 573 2448 3060 4.80 67391/67322 

5.250 7.7500 1.8135 1.8125 1.5000 - - - - - -

139.700 236.538 57.150 56.642 44.450 501 833 2016 2520 10.00 HM 231132/110 

5.500 9.3125 2.2500 2.2300 1.7500 - - - - - -

158.750 205.583 23.812 23.812 18.258 135 274 2160 2700 1.95 L 432348/310 

6.250 8.0938 0.9375 0.9374 0.7188 - - - - - -

205.583 23.812 23.812 18.258 135 274 2160 2700 1.95 L 432349/310 

8.0938 0.9375 0.9374 0.7188 - - - - - -

177.800 227.012 30.162 30.162 23.020 183 416 2016 2520 3.00 36990/36920 

7.000 8.9375 1.1875 1.1875 0.9063 - - - - - -

191.237 279.400 52.388 58.738 41.275 512 960 1584 1980 9.20 M 239448 A/410 

7.5290 11.000 2.0625 2.3125 1.6250 - - - - - -

196.850 241.300 2.3812 23.017 17.462 150 308 1872 2340 2.00 LL 639249/210 

7.7500 9.5000 0.9375 0.9061 0.6875 - - - - - -
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

216.408 285.750 46.038 49.212 34.924 372 833 1584 1980 7.85 LM 742747/710 

8.5200 11.2500 1.8125 1.9375 1.3750 - - - - - -

230.188 317.500 47.625 52.388 36.512 512 960 1440 1800 10.50 LM 245846/810 

9.062 12.5000 1.8750 2.0625 1.4375 - - - - - -

231.775 317.500 47.625 52.388 36.512 512 960 1440 1800 10.50 LM 245848/810 

9.1250 12.5000 1.8750 2.0625 1.4375 - - - - - -

255.600 342.900 57.150 63.500 44.450 582 1195 1296 1620 14.00 M 349547/510 

10.0630 13.5000 2.2500 2.5000 1.7500 - - - - - -

257.175 358.775 71.438 76.200 53.975 825 1724 1224 1530 20.50 M 249747/710 

10.1259 14.1250 2.8125 3.000 2.1250 - - - - - -

263.525 325.438 28.575 2.8575 25.400 215 539 1296 1620 53.00 38880/38820 

10.3750 12.8125 1.1250 1.1250 1.000 - - - - - -

266.7 355.6 57.15 57.15 44.45 715 800 850 1200 15.1 KLM451349/KLM451310

393.7 73.817 69.85 50.005 770 1460 750 1000 27.8 KEE275105/K275155

273.05 393.7 73.817 69.85 50.005 770 1460 750 1000 26.3 KEE275108/K275155

288.925 406.4 77.788 77.788 60.325 1250 1900 670 900 30.5 M255449/M255410

292.100 374.650 47.625 47.625 34.925 1080 1590 780 1050 12.2 L555249/L555210

304.8 393.7 50.8 50.8 38.1 580 1210 670 900 14.6 KL357049/KL357010

406.4 63.5 63.5 47.625 2200 2800 670 900 21.2 LM757049/LM757010

546.1 171.053 171.13 140.17 520 1210 560 750 171 306/304.8

317.5 447.675 85.725 85.725 68.262 960 2330 670 900 41.3 HM259048/HM259010

330.200 482.600 85.725 80.167 60.325 1200 2480 600 830 49.2 EE526130/526190

333.375 469.900 90.488 90.488 71.438 1320 2820 600 830 47.6 HM261049/HM261010

343.154 450.850 66.675 66.675 52.388 930 2180 650 850 28.3 LM361649A/LM361610

346.075 488.950 95.250 95.250 74.612 845 1180 600 830 55.8 HM262749/HM262710

355.6 482.6 60.320 55.560 38.1 565 1180 600 830 26.6 306/355.6-1

377.825 522.288 85.725 84.138 61.912 1170 2580 670 900 51.9 KLM565946/KLM565910

380.1 480 50 48.08 35.08 590 1490 560 750 20.8 306/380.1

381 497.425 49.212 47.625 34.925 590 1490 560 750 20.4 L865547/L865512

522.288 85.725 84.138 61.912 1170 2850 650 870 51.2 KLM565949/KLM565910

384.175 546.100 104.775 104.775 82.550 1850 4150 530 700 77.6 HM266449/HM266410

403.225 460.375 28.575 28.575 20.638 240 760 560 750 6.73 LL566848/LL566810
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

406.4 546.1 76.2 61.12 55.562 840 1830 630 850 41.8 KEE234160/K234215

549.275 85.725 84.138 61.962 1350 3000 600 800 54.0 LM567949/LM567910

574.625 76.2 67.866 50.8 920 2030 500 650 54.2 EE285160/EE285226

762 108.975 161.925 107.950 3650 6050 350 480 322 H969249/H969210

415.925 590.55 114.3 114.3 88.9 1810 4030 480 650 96.9 M268749/M268710

430.212 603.250 76.2 73.025 50.8 1050 2300 480 650 58.6 EE241693/242375

447.625 635 120.650 120.650 95.250 2300 5450 430 560 121 M270749/M270710

457.2 573.088 74.612 74.612 57.150 1100 2980 480 630 43.8 L570649/L570610

603.250 85.725 84.138 60.325 1420 3390 450 600 62.0 LM770949/LM770910

615.950 85.725 85.725 66.675 1450 3750 420 580 73.2 LM272235/LM272210

660.400 91.280 85.725 62.705 1750 3600 420 580 91.5 EE737181/737260

482.6 634.873 80.962 80.962 63.5 1430 3600 420 580 60.8 EE243190/243250

488.95 634.873 84.138 84.138 61.912 1420 3600 420 580 64.5 LM772748/LM772710

498.475 634.873 80.962 80.962 63.5 1340 2950 420 580 58.3 EE243196/243250/HE

520.7 736.6 88.9 81.758 53.975 1630 3350 380 500 101 EE982051/982900

536.575 761.873 146.05 146.05 114.3 3300 7950 360 480 202 M276449/M276410

820 152 146 112 3850 7750 340 450 273 306/536X4

539.750 635 50.8 50.8 38.1 780 2150 400 530 27.2 LL575349/LL575310

607.72 787.4 93.662 93.662 69.85 2120 5250 340 450 108 EE649239/649310

609.6 787.4 93.662 93.662 69.85 2120 5250 340 450 108 EE649240/649310

635 736.6 57.15 53.975 41.275 855 2640 350 470 37.3 80780/80720

660.4 812.8 95.25 95.25 73.025 1920 5550 310 420 106 L281147/L281110

939.8 136.525 127.08 98.5 3700 8100 260 360 288 306/660.4

1000 152.4 142.24 113.665 4300 9450 240 340 411 306/660.4-1

679.45 901.7 142.875 142.875 111.125 3550 8900 260 360 243 LM281849/LM281810

682.625 965.2 185.738 185.810 142.950 5050 12480 240 340 419 306/682 X4-2

1080 200 195 142 6650 13100 200 300 641 306/682 X4-3

685.8 876.3 93.662 92.075 69.85 2100 4950 280 380 399 EE655270/655345

711.2 939.8 120.65 115.38 73.33 2600 6150 220 320 207 306/711.2

723.9 914.4 84.137 80.962 60.325 2000 4850 260 360 116 EE755285/755360

749.3 990.6 159.5 160.388 123 4500 11800 220 320 331 LM283649/LM283610

759.925 889 69.85 69.85 50.8 1210 3750 260 360 67.2 LL483488/LL483418

760 889 88.9 88.9 72 2200 3200 260 360 93.5 L183448/L183410

762 889 88.9 88.9 72 2200 3200 260 360 91.9 L183449/L183410
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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm/in)
D

(mm/in)
T

(mm/in)
B

(mm/in)
A

(mm/in)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite
Oil

774.7 965.2 93.662 80.962 66.675 1920 4850 220 320 130 EE752305/752380

801.688 914.4 58.738 58.738 41.275 1050 3500 240 340 53.6 LL584449/LL584410

838.2 1041.4 93.662 88.9 66.675 1850 4750 200 300 161 EE763330/763410

928 1060 92 90 76 2120 7450 190 280 117 JL286948H/JL286910

930 1060 92 90 76 2120 7450 190 280 115 JL286949H/JL286910

977.9 1130.3 66.675 63.5 47.625 1430 4300 170 240 101 LL687949/LL687910

1016 1270 101.6 101.6 66.675 2700 7450 160 230 276 EE168400/168500
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RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS, APAREADOS CARA A CARA

TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW, FACETOFACE

RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite 
Oil

25 62 36,5 63,112 78,4 9900 10450 0,55 31305 J/DF

30 72 41,5 79,282 98 8550 9025 0,85 31306 J/DF

35 80 45,5 102,9 131,32 7650 8075 1,10 31307 J/DF

40 90 50,5 143,08 159,74 6750 7125 1,50 31308 J/DF 

45 100 54,5 176,4 199,92 6030 6365 2,00 31309 J/CDF 

50 90 43,5 127,4 179,34 6750 7125 1,10 30210 J/DF

 110 58,5 203,84 235,2 5400 5700 2,6 31310 J/DF 

55 90 54 176,4 264,6 6300 6650 1,35 33011/DF03C170 

120 63 204,82 269,5 5040 5320 3,30 31311 J/DF

60 95 46 159,74 240,1 6030 6365 1,90 32012 X/DFC250 

 130 67 241,08 328,3 4770 5035 4,10 31312 J/DF

65 120 49,5 223,44 264,6 5040 5320 1,20 30213 J/DF

140 72 275,38 372,4 4320 4560 5,05 31313 J/DF

70 110 62 215,6 392 5040 5320 2,40 33014/DF

 150 76 312,62 431,2 4050 4275 6,15 31314 J/DF

75 115 62 228,34 445,9 4770 5035 2,40 33015/DF

125 74 296,94 519,4 4500 4750 3,80 33115/DFC150

130 54,5 233,24 347,9 4500 4750 2,85 30215 J/DF

130 66,5 269,5 416,5 4500 4750 3,40 32215 J/DF

160 80 350,84 480,2 3870 4085 7,25 31315 J/DF

80 125 58 228,34 421,4 4500 4750 2,65 32016 X/DFC165

140 70,5 312,62 480,2 4050 4275 4,25 32216 J/DF

170 85 372,4 519,4 3600 3800 8,75 31316 J1/DF

85 130 58 233,24 441 4320 4560 2,80 32017 X/DF

130 72 301,84 607,6 4320 4560 3,55 33017/DFC240

150 61 296,94 431,2 3870 4085 4,30 30217 J/DF

150 77 361,62 558,6 3870 4085 5,45 32217 J/DF

150 98 485,1 833 3870 4085 7,35 33217/DF

180 89 404,74 558,6 3420 3610 10,0 31317 J/DF

90 140 64 286,16 529,2 3870 4085 3,65 32018 X/DF

140 78 361,62 695,8 4050 4275 4,50 33018/DFC150

160 65 329,28 480,2 3600 3800 5,15 30218 J/DF

160 85 420,42 666,4 3600 3800 6,90 32218 J/DF

190 93 447,86 617,4 3060 3230 11,5 31318 J/DF

95 145 78 372,4 720,3 3870 4085 5,00 33019/DF

170 91 474,32 764,4 3420 3610 8,45 32219 J/DF

200 99 490,98 695,8 3060 3230 13,0 31319 J/DF
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RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS, APAREADOS CARA A CARA

TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW, FACETOFACE

RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite 
Oil

100 150 64 286,16 548,8 3600 3800 3,95 32020 X/DF

180 74 409,64 627,2 3240 3420 7,60 30220 J/DF

180 98 528,22 862,4 3240 3420 10,0 32220 J/DF

215 103 679,14 960,4 2880 3040 16,5 30320J/DFC400

215 113 631,12 911,4 2700 2850 18,0 31320 XJ/DF

105 160 70 340,06 656,6 3420 3610 5,00 32021 X/DF

110 170 76 393,96 764,4 3240 3420 6,30 32022 X/DF

180 112 614,46 1225 3060 3230 11,5 33122/DF

200 82 512,54 784 2880 3040 10,5 30222 J/DF

200 112 668,36 1117,2 2880 3040 14,5 32222 J/DF

240 126 765,38 1136,8 2520 2660 26,0 31322 XJ/DF

120 180 76 409,64 813,4 3060 3230 6,75 32024 X/DF

180 96 485,1 1058,4 3060 3230 8,65 33024/DFC250

215 87 571,34 896,7 2700 2850 13,0 30224 J/DF

215 123 776,16 1372 2700 2850 18,5 32224 J/DF

260 119 948,64 1372 2340 2470 29,5 30324 J/DFC600

260 136 916,3 1372 2160 2280 38,5 31324 XJ/DF

130 180  64 334,18 720,3 3240 3420 4,95 32926/DF

200  90 528,22 1058,4 2700 2850 10,0 32026 X/DF

230 87,5 614,46 960,4 2520 2660 14,5 30226 J/DF

230 135,5 932,96 1626,8 2520 2660 23,0 32226 J/DF

280 144 1029 1528,8 2160 2280 40,0 31326 XJ/DF

140 210 90 549,78 1136,8 2520 2660 11,0 32028 X/DF

250 91,5 706,58 1117,2 2340 2470 18,0 30228 J/DFC100

250 143,5 1078 1960 2340 2470 29,5 32228 J/DF

300 154 1166,2 1764 1980 2090 52,5 31328 XJ/DF

150 225 96 631,12 1293,6 2340 2470 13,5 32030 X/DF

270 154 1225 2234,4 2160 2280 37,0 32230 J/DF

320 164 1313,2 1999,2 1800 1900 58,5 31330 XJ/DF

160 240 102 722,26 1528,8 2160 2280 16,0 32032 X/DF

290 104 894,74 1430,8 1980 2090 27,5 30232 J/DF

290 168 1479,8 2744 1980 2090 48,0 32232 J/DF

170 230 76 474,32 1136,8 2520 2660 9,20 32934/DFC225

260 114 862,4 1793,4 1980 2090 22,0 32034 X/DF

310 182 1685,6 3185 1800 1900 59,0 32234 J/DF

180 250 90 592,9 1430,8 2340 2470 14,0 32936/DF

280 128 1078 2273,6 1800 1900 29,5 32036 X/DF

320 114 989,8 1597,4 1800 1900 42,0 30236 J/DF

320 182 1685,6 3185 1710 1805 61,0 32236 J/DF

190 260 90 603,68 1499,4 2160 2280 14,5 32938/DF

290 128 1097,6 2352 1800 1900 30,5 32038 X/DF

340 120 1205,4 1960 1620 1710 50,0 30238 J/DFC700
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RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS, APAREADOS CARA A CARA

TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW, FACETOFACE

RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, SERIES MÉTRICAS Y EN PULGADAS  TAPERED ROLLER BEARINGS, METRIC SERIES AND INCHES SERIES

Dimensiones (mm)
Dimension (mm)

Coeficiente de carga (KN)
Load rating (KN)

Velocidad límite (rpm)
Speed limit (Rpm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Sigla
Designationd

(mm)
D

(mm)
T

(mm)

Dinámico
Dynamic

C

Estático
Static

C
0

Lubrificación 
Lubrication

Grasa 
Grease

Aceite 
Oil

200 310 140 1254,4 2695 1710 1805 39,0 32040 X/DF

360 128 1313,2 2195,2 1530 1615 52,0 30240 J/DFC570

360 208 2048,2 3920 1530 1615 88,0 32240 J/DF

300 102 825,16 1960 1800 1900 21,0 32944/DFC300

340 152 1509,2 3283 1530 1615 51,0 32044 X/DF

240 360 152 1538,6 3479 1440 1520 54,5 32048 X/DF

260 400 174 1940,4 4312 1260 1330 79,5 32052 X/DF

280 420 174 2009 4655 1170 1235 84,5 32056 X/DF

300 420 152 1754,2 4410 1260 1330 65,5 32960/DF

320 480 200 2587,2 6076 990 1045 125 32064 X/DF


